
1. oldal 
 

 

 

 

 

 

Az iSMA-B-PD-10-TB egy 10.1”-os ipari LCD 

kijelző, amelyet a Master Alkalmazás Vezérlő (MAC) 

használatának megkönnyítésére terveztek. 

A képek továbbítására használatos legnépszerűbb 

interfész használatával a panelek többféleképpen 

kombinálhatók. 

 

A felhasznált RJ45 interfész megakadályozza az 

érintésparancsok átvitelére alkalmazott dedikált 

vezeték kiesését (RJ45-USB). 

A 16:9-es képarány 1366x768 felbontással lehetővé 

teszi a grafikák tiszta megjelenítését. 

A panel falba építhető, valamint VESA kompatibilis. 

A panel részletes menüvel rendelkezik 7 nyelven, 

melyben testre szabhatjuk a megjelenített képet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fő jellemzők 
 

• 16:9-es képarány 

• Felbontás: 

o iSMA-B-MAC36NL 1280x720 

o Panel 1366x768 

• Interfész: HDMI, DVI, VGA, Audio ki/bemenet, 

RJ45-USB érintés bevitelhez 

• IP 65 védelmi osztály a front panelre 

vonatkozóan 

• 5 ms válaszidő 

• Alumíniumötvözet ház 

• 16,7 millió megjeleníthető szín (8-bit) 

 
  

 iSMA-B-PD-10-TB 



2. oldal 
 

 

 

 

 

Kijelző 

 

• Méret: 10,1” 

• Képarány: 16:9 

• Felbontás: 1366x768 

• Kontraszt: 800:1 

• Fényerő: 300 nit, max. 800 nit 

• Válaszidő: 5 ms 

• Aktív terület (mm): 222,7x125,2 

• Megjeleníthető színek: 16,7 millió (8-bit) 

• Betekintési szög: 75/75/75/75 

• 10 pontos kapacitív érintőkijelző 

I/O interfész 

 

• HDMI 

• VGA 

• DVI 

• Audio be/kimenet 

• RJ45-USB érintésbevitelre 

• DC 12-24 V 

Kezelőfelület 

 

• 7 beépített nyelv – angol, francia, német, spanyol, 

kínai, olasz, orosz 

• Menü a képbeállítások módosítására 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teljesítmény 

 

• Tápegység: AC 110-240 V, 50/60 Hz 

• Panel feszültségbemenete: 12-24 V DC 

• Teljesítményfelvétel: ≤ 30 W 

• Készenléti állapot: ≤ 1,5 W 

 

Telepítés 

• VESA kompatibilitás 

• Beépíthető 

• Falba szerelhető 

Készülékház 

 
• Méretek: 293,6x193,6x48,5 mm 

• Felépítés: alumíniumötvözet borítás,  

fekete szín 

• Szegély vastagsága: 3 mm 

Környezet 

 

• Működési hőmérséklet: -10°C - 60°C  

• Tárolási hőmérséklet: -10°C - 60°C  

• Működési páratartalom: 10%-80% 

• Tárolási páratartalom: 10%-90% 

• Védelmi osztály: IP65 – a front panel esetén 

 

iSMA-B-PD-10-TB 

Specifikáció 


